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ABSTRACT : 

The screen grid is made up of bars (5) placed on a 
frame (4) . This frame 

(4) oscillates about a hinge rod (10) which is firmly 
attached to the framework 

(1) , between a sieving position and an emptying position. 

The grid consists of two sets of bars: - a first set 
(51, 53, etc.) which 



oscillates together with the frame (4) and a second set of 
bars (52, 54, etc.) 

which, as the first set oscillates, becomes angularly 
offset from this first 

set by virtue of the fact that the ends of the said bars of 
the second set have 
a fixed support. 

The spacing between the two sets of bars (5) is adjusted 
by sliding these 

bars along their respective retention axes. 

The grid is especially useful for sieving operations in 
quarries in grinding 
machinery or the. like. <IMAGE> 
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(54) Perfectionnement aux grilles de cribles pour carrieres ou autres. 

(57) La grille de crible est constitute de banreaux (5) poses 
sbr un chassis (4). Ce chassis (4) bascule autour d'un axe 
d'articulation (10) solidaire du bati (1), entre une position de 
tamisage et une position de vidange. 

La grille comporte deux jeux de barreaux: - un premier 
jeu (51, 53, etc..) qui bascule concurremment au chassis 

(4) et un second jeu de barreaux (52, 54, etc..) qui, au fur 
et a mesure du basculement, se decale angulairement du 
premier jeu grace a un appui fixe des extr6mites desdits 
baneaux du second jeu. 

Le reglage de I'ecartement de I'ensemble des barreaux 

(5) est realise par coulissement de ces barreaux sur les dif- 
ferents axes de maintien. 

La grille convient plus particulierement pour le tamisage 
en carrieres dans les installations de broyage ou autres. 
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La presente invention concerne un perf ectionnement 
aux installations de criblage que l'on rencontre dans les 
carrieres notamment , et plus particulierement un 
perf ectionnement aux grilles de ces cribles. 

Les materiaux a tamiser sont general ement deverses 
directement sur la grille du crible par un vehicule du genre 
pelle mecanique ou camion. Les petits eclats de pierres ou 
graviers traversent la grille alors que les morceaux les plus 
gros sont rejetes, soit par gravite lorsque la grille est 
inclinee en permanence par rapport a 1 'horizontale, soit par un 
basculement de la grille. 

Un tel type dd crible presente cependant comme 
inconvenient, 1 'obturation rapide des grilles du fait du 
blocage des morceaux intermediates critiques, entre les 
bar reaux . 

On connait des dispositifs qui permettent de nettoyer 
les grilles. Un crible de ce type est decrit dans le document 
FR-A-2 146 309. II comporte une grille constitute de deux jeux 
de barreaux. Un premier jeu de barreaux est fixe et incline par 
rapport a 1 'horizontale ; le second jeu de barreaux est 
articule pour pivoter entre une position dans laquelle il se 
situe dans le merae plan que le jeu precedent et une position 
dans laquelle il est releve par rapport a ce plan de fa<?on a 
deloger les materiaux critiques qui sont restes prisonniers 
entre les barreaux. 

Un tel crible ne permet pas de degager d'une maniere 
efficace les pierres qui sont restees bloquees sur la grille. 
II arrive en effet que les pierres de dimensions critiques 
s'enfoncent encore plus entre les deux jeux de grilles au lieu 
de se degager lorsque l'on fait pivoter un jeu de grilles par 
rapport a 1 'autre. Il en resulte une obstruction encore plus 
grave et surtout une impossibility de remettre le jeu de 
barreaux pivotants dans le plan de tamisage de 1' autre jeu de 
barreaux fixes. 

La presente invention a pour but de remedier a ces 
inconvenients en proposant une grille qui permet un degagement 
efficace des materiaux critiques c'est-a-dire des materiaux qui 
ont une tendance naturelle a se bloquer entre les barreaux. 
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L 1 invention a egalement pour but d'ameliorer les 
possibilites d' adaptation de la grille au type de materiau a 
tamiser . 

La grille de crible selon 1' invention est constitute 
de barreaux allonges, paralleles entre eux r solidaires d'un 
chassis sensiblement horizontal, qui est articule sur le bati 
du crible ; ce chassis bascule autour d'un axe d 1 articulation 
dispose en bordure de la tremie, entre une position de 
tamisage-secouage et une position de vidange ; cette grille 
comport e deux jeux de barreaux : 

- un premier jeu de barreaux comprenant un barreau sur deux, 
lequel jeu bascule concurremraent au chassis ; 

- un deuxieme jeu de barreaux comprenant le reste des barreaux 
de la grille, lequel jeu, lors du basculement du chassis, se 
decale angulairement des barreaux du premier jeu, la pente des 
barreaux dudit deuxieme jeu etant plus faible que celle des 
barreaux dudit premier jeu. 

Selon une disposition pref erentielle de l'invention, 
la grille comporte un premier axe d' articulation permettant le 
basculement du chassis par rapport au bati, et un second axe 
d' articulation permettant le basculement du deuxieme jeu de 
barreaux par rapport au chassis et en particulier par rapport 
au premier jeu ; les deux axes d' articulation etant paralleles 
entre eux et disposes aux extremites dudit chassis. 

Selon une autre disposition de l'invention, les 
barreaux du premier jeu sont enfiles sur les deux axes du 
chassis ; les barreaux du second jeu sont enfiles sur le second 
axe du chassis, a l'une de leurs extremites, l'autre extremite 
etant guidee sur un support fixe solidaire du bati du crible ; 
1' ensemble de ces axes et support const ituant des moyens de 
reglage pour 1 'ecartement des barreaux selon le materiau a 
tamiser. 

Tou jours selon l'invention, le support des barreaux 
du second jeu, est un axe soutenu par le bati, lequel axe se 
situe tres nettement en-dessous desdits barreaux du second jeu, 
en-dessous egalement du premier axe du chassis et eloigne vers 
I'exterieur par rapport a ce dernier ; ce support comporte des 
douilles de coulissement sur ledit axe et des moyens de retenue 
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des extremites desdits barreaux r lesquels moyens sont en forme 
de flasques espaces solidaires desdites douilles. 

Selon une autre disposition de 1 'invention, les 
barreaux du second jeu comportent, a leur extremite situee 
en-dehors du cadre du chassis, et guidee dans les supports, une 
patte qui s'etend vers le dessous et qui les maintient au 
niveau des barreaux du premier jeu en position normale de 
taraisage et qui permet le decalage angulaire de ces barreaux du 
second jeu par rapport a ceux du premier jeu, lors du 
basculement du chassis pour vidanger et nettoyer la grille. 

Selon une autre disposition, les barreaux sont 
avantageusement const itues d'un fer plat, lequel comporte sur 
chant un rond dont le diametre correspond a deux ou trois fois 
l'epaisseur du plat. 

L* invention sera encore illustree par la description 
suivante d'un mode de realisation en relation avec les dessins 
annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique en perspective d'une 
grille de crible selon l 1 invention ; 

- la figure 2 est une elevation de la grille en position 
normale de tamisage ; 

- la figure 3 est une elevation de la grille en position de 
vidange-nettoyage . 

On a represente, figure 1, en perspective, un crible 
selon 1' invention. Ce crible est constitue d'un bati 1 
soutenant une tremie 2. La bordure superieure de la tremie 
comporte une ceinture 3 constitute de fers en U. Cette ceinture 
3 re<?oit un chassis 4 de forme rectangulaire, realise au moyen 
d'IPN. Ce chassis 4 forme un cadre sur lequel repose une 
multitude de barreaux 5 de forme allongee, paralleles entre eux 
et ecartes selon un espacement regulier qui, on le verra plus 
loin, est reglable. 

Les barreaux 5 reposent sur le dos 6 du chassis 4 et 
debordent largement d'un cote du cadre du chassis. La partie 
avant 7 du chassis 4 comporte un chapeau triangulaire 8 qui 
s'etend au-dessus des barreaux 5 pour proteger leur extremite 
et leur systeme de fixation. Ce chapeau est solidaire de l'aile 
superieure 6 du chassis 4 au moyen d'une tole 9 dont la hauteur 
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est sensiblement superieure a la hauteur des barreaux 5. Les 
barreaux 5 formant la grille du crible sont repartis en deux 
jeux. Un premier jeu est constitue, sur la figure 1, du premier 
barreau 51 , du troisieme barreau 53, etc... ; le deuxieme jeu 
est constitue du deuxieme barreau 52, du quatrieme barreau 54, 
etc . . . 

Un axe d' articulation 10 est interpose entre le 
chassis 4 et le bati l f pour permettre le basculement dudit 
chassis par rapport audit bati 1. Cet axe d' articulation est 
situe sous le niveau des barreaux 5, a I'exterieur du chassis 
4. Les moyens de liaison de cet axe 10 avec le chassis 4 et 
avec le bati 1 n 'apparaissent pas sur les figures. 

Le premier jeu de barreaux 51, 53 etc... est fixe sur 
I'axe d 1 articulation 10 du cote de la partie debordante des 
barreaux. A cet effet, les barreaux du premier jeu comportent 
une paire de pattes 12, fixees sur les f lanes dudit barreau et 
qui s'etendent en-dessous ; ces pattes comportent une douille 
13 servant au guidage du barreau sur l'axe 10. 

L' autre extremite des barreaux du premier jeu, ainsi 
que des barreaux du second jeu, est solidaire d f un axe 14 , la 
aussi au moyen d'une douille 15 qui est directement solidaire 
des f lanes du barreau. Cette douille permet un guidage et un 
reglage de l'ecartement des barreaux sur ledit axe 14. Les 
barreaux 5 sont mobiles en translation, sur les axes 10 et 14 
pour faire varier leur ecartement en fonction des besoins et 
notamment en fonction des materiaux a tamiser. La position de 
ces barreaux, sur les axes 10 et 14, est figee au moyen de vis, 
non representees, disposees dans les douilles 13 et 15 par 
exemple - 

Le deuxieme jeu de barreaux 52, 54, etc — comporte, 
du cote de 1 'extremite 11 de la grille, une patte 16 qui 
s'etend en-dessous de chaque barreau, dans son prolongement . 
Cette patte 16 se situe sous la partie debordante des barreaux, 
par rapport a l'axe de basculement 10, et sensiblement a 
mi -longueur de ce debordement. Cette patte 16 repose, a sa 
partie inferieure, au moyen d'une surface plane par allele a la 
face inferieure des barreaux 52, 54, etc..., sur une douille 17 
montee coulissante sur un axe 18. La douille 17 comporte deux 
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flasques 19 qui enserrent la patte 16 pour 1 'immobiliser dans 
une position choisie. 

L'axe 18 est solidaire du bati 1 du crible. La 
douille 17 peut coulisser sur l'axe 18, corame la douille 15 
coulisse sur l'axe 14 et comme la douille 13 sur l'axe 10. 
Cette disposition permet done de regler a volonte la position 
des differents barreaux 5 du premier jeu et du second jeu. 

L'axe 18 se situe nettement en-dessous des barreaux 
et en-dessous, dans l'exemple represente, de l'axe 10. II se 
situe encore en arriere de cet axe 10, vers l'extremite 11 de 
la grille. On a represente, figure 2, en elevation, le crible 
selon 1' invention. On remarque le bati 1 represente au moyen de 
hachures. Ce bati 1 soutient la tremie 2 et la ceinture 3 
disposee a la partie super ieure de la tremie 2. Au-dessus de 
cette ceinture 3 on trouve le chassis 4 qui forme un cadre sur 
lequel repose, en position normale de tamisage, 1 'ensemble des 
k arreaux 5 const £ tuent i a g r ^-Qe. L a grille se p r esente a 1 

1 'horizontale pour 1 'operation de tamisage-secouage. Le premier 
jeu de barreaux 51, 53 etc... et le second jeu de barreaux 52, 

54, etc sont confondus sur cette figure 2. On remarque l'axe 

10 interpose entre le chassis 4 et le bati 1, dispose a 
l'exterieur du chassis 4. 

On remarque egalement l'axe 14 dispose sous le 
chapeau de protection 8, a l'extremite avant des barreaux 5, 
dans le chassis 4. 

On remarque egalement sur cette figure, l'axe 18 
dispose en-dessous de 1' autre extremite des barreaux 5, 
nettement au-dessous de l'axe 10 et du chassis 4. 

La patte 16 de chacun des barreaux 52, 54 etc..., du 
deuxieme jeu, repose sur la douille 17, enserree par les 
flasques 19 solidaires de cette derniere. Cet axe 18 est 
solidaire du bati 1 par des moyens non representes sur la 
figure. 

On remarque encore, figure 2, dispose a 1' avant du 
crible, et a l'exterieur, un verin 20 interpose entre le bati 1 
et l'extremite avant 7 du chassis 4. 

Ce verin 20 a pour effet de faire basculer le chassis 
4 et par voie de consequence, la grille et 1 'ensemble des 
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barreaux 5. Le chassis 4, figure 3, pivote en mime temps que le 

premier jeu de barreaux 51 , 53 etc , autour de l'axe 10, 

lequel axe est solidaire du bati 1. L' ensemble des barreaux 5 
est entraine par le chassis 4 et en particulier par l'axe 14 
dispose a l'avant de ce chassis. 

Les barreaux 51 , 53, etc., constituant le premier 
jeu, se deplacent concuremment au chassis 4 puisqu'ils sont 
solidaires des axes 10 et 14 eux-memes solidaires de ce 
chassis. Les barreaux 52, 54, etc..., constituant le second 
jeu, sont entraines et souleves par l'axe 14 du cote de 
1 'extremite avant 7 du chassis 4 ; 1 'autre extremite de ces 
barreaux, disposee du cote 11 de la grille, reste en appui sur 
les douilles 17 de l'axe 18, par le poids du barreau et le 
poids des materiaux qui sont restes dessus. Le pivotement du 
second jeu de barreaux, autour de l'axe 14, resulte de l'appui 
de l'extreraite de ce second jeu de barreaux, sur une surface de 
guidage fixe, solidaire du bati 1, et situe vers leur 
extremite. On remarque, figure 3, que la patte 16 reste en 
contact avec la douille 17, et glisse sur cette douille 17 au 
fur et a mesure du basculement du chassis 4 et de 1 'ensemble de 
la grille. On obtient ainsi un decalage angulaire entre les 
deux jeux de barreaux. Ce decalage angulaire permet, en part ant 
de la partie la plus haute de la grille lorsqu'elle est 
basculee, d'accroitre progressivement 1 'espacement entre les 
barreaux et ainsi de degager les blocs critiques en evitant 
d'accroitre leur coincement. En position basculee, comme 
represente figure 3, la pente du premier jeu, ou du chassis 4, 
est plus importante que la pente du second jeu. 

Pour obtenir une plus grande efficacite, les barreaux 
sont constitues d'un fer plat longitudinal dont les dimensions 
sont adapt ees au type de materiau a tamiser. A titre d'exemple, 
ces dimensions sont de 1'ordre de 200/20 mm. La partie 
super ieure de ce fer plat, destinee a recevoir les blocs, est 
constitute d'un rond dont le diametre correspond a deux ou 
trois fois 1 'epaisseur du plat ; ce diametre est par exemple de 
1'ordre de 50 mm. Lorsque la grille est basculee, et que les 
barreaux se decalent angulairement , les blocs critiques qui 
sont restes prisonniers vont pouvoir soit passer entre les 
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barreaux rapidement, ou se debloquer et glisser a I'exterieur 
de la grille. 

Les signes de reference inseres apres les 
caracteristiques techniques mentionnees dans les revendications 
ont pour seul but de faciliter la comprehension de ces 
dernieres et n'en limitent aucunement la portee. 
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- REVINDICATIONS - 

1. - Grille de crible constitute de barreaux allonges , 
paralleles entre eux, solidaires d'un chassis (4) qui est 
articule sur le bati (1) du crible, lequel chassis bascule 
autour d'un axe d' articulation (10) entre une position de 
tamisage-secouage et une position de vidange, caracterisee en 
ce qu'elle comporte deux jeux de barreaux (5) : 

- un premier jeu de barreaux (51, 53, etc — ), correspondant a 
un barreau sur deux f lequel jeu bascule concurremment au 
chassis (4) ; 

- un deuxieme jeu constitue des autres barreaux (52, 54, 
etc.), lequel jeu, lors du basculement du chassis (4), se 
decale angulairement des barreaux du premier jeu ; la pente des 
barreaux du deuxieme jeu etant plus faible que celle des 
barreaux du premier jeu. 

2. - Grille de crible selon la revendication 1, 
caracterisee en ce qu'elle comporte un premier axe 

d' articulation (10) interpose entre le chassis (4) et le bati 
(1) et un second axe d 'articulation interpose entre le chassis 
(4) et le deuxieme jeu de barreaux (52, 54, etc..) ; les deux 
axes etant paralleles entre eux et disposes aux deux extremites 
du chassis. 

3. - Grille de crible selon la revendication 2, 
caracterisee en ce qu'elle comporte un axe (14), a 1'extremite 
avant du chassis (4), sur lequel sont enfiles les deux jeux de 
barreaux . 

4. - Grille de crible selon l'une quelconque des 
revendications 2 ou 3, caracterisee en ce qu'elle comporte des 
mo yens de guidage de I'extremite des barreaux (52, 54, etc.) 
du second jeu, lesquels moyens de guidage sont solidaires du 
bati (1) du crible. 

5. - Grille de crible selon la revendication 4, 
caracterisee en ce qu'elle comporte des moyens de guidage des 

barreaux (52, 54, etc ) du second jeu, constitues d'un 

support en forme de douille (17) munie de flasques (19) de 
maintien, lequel support coulisse sur un axe (18) solidaire du 
b£ti (1). 

6. - Grille de crible selon la revendication 5, 
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caracterisee en ce qu'elle comporte un axe (18) de support des 
extremites du second jeu de barreaux (52, 54, etc.), situe 
tres nettement en-dessous des extremites des barreaux, 
en-dessous du niveau de l'axe d' articulation (10) du chassis et 
5 eloigne vers l'exterieur par rapport a ce dernier. 

7. - Grille de crible selon la revendication 5, 
caracterisee en ce qu'elle comporte des moyens de reglage de 

1 'ecartement des barreaux pour adapter cette grille au type de 
materiau a tamiser, constitue de douilles (13, 15, 17) 
10 coulissant sur les axes (10, 14, 18). 

8. - Grille de crible selon la revendication 7, 
caracterisee en ce qu'elle comporte un second jeu de barreaux 
(52, 54, etc..) munis, a l'une de leurs extremites, au-dela du 
cadre du chassis (4), d'une patte (16) guidee entre les 

15 flasques (19) solidaires de la douille (17), laquelle patte, 
situee sous le barreau auquel elle est solidaire, provoque le 
decalage angulaire desdits barreaux par rapport aux barreaux 
(51, 53, etc..) du premier jeu, lors du basculement du chassis 
(4) pour vidanger la grille. 

20 9.- Grille de crible selon l'une quelconque des 

revendications 1 a 8, caracterisee en ce qu'elle comporte des 
barreaux (5) constitues d'un plat muni, sur son chant 
superieur, d'un rond dont le diametre correspond a deux ou 
trois fois 1 'epaisseur du plat. 

25 10.- Grille de crible selon l'une quelconque des 

revendications 1 a 9, caracterisee en ce qu'elle comporte, a la 
partie avant (7) du chassis (4), un chapeau (8) de protection 
de l'extremite avant des barreaux et en particulier de l'axe 
d' articulation (14). 
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